} KLEJ DO STYROPIANU PII.IS

TDS-2021-FOA/KDS-S+

Jednokomponentowy klej poliuretanowy przeznaczony do
klejenia plyt styropianowych przy ocieplaniu scian
zewnetrznych budynkoéow.

Produkt charakteryzuje sie doskonatg przyczepnoscig do materiatdw budowlanych, tj. spieniony
polistyren (EPS), ekstrudowany polistyren (XPS), ptyty poliuretanowe (PUR, PIR), ptyty kartonowe,
drewno/korek, beton komoérkowy, metal, kamien, elementy ceramiczne, silikaty, powierzchnie
bitumiczne z posypka mineralng, ré6zne rodzaje tynkow i pokry¢é dachowych, ptyty gipsowe.

ZALETY
P tatwy i wygodny w naktadaniu

» kotkowanie po 2h
» bardzo dobra przyczepnos$¢ do podtozy mineralnych i do styropianu

ZASTOSOWANIE v

* Wydajnos¢ do 8 M
\ + kotkowanie juz po 2"

» kiejenie plyt styropianowych do podtozy mineralnych przy ocieplaniu budynkéw metodg bezspoinowg )

(ETICS) o -
» mocowania ptyt EPS oraz XPS do powierzchni podziemnych czesci budynkow z bitumiczng powtokg

hydroizolacyjng lub bez, przy wykonywaniu obwodowej izolacji cieplnej

» klejenie kasetondw styropianowych, prace hobbystyczne, drobne naprawy
» wypetnianie szczelin dylatacyjnych w izolacji termicznej

NORMY | CERTYFIKATY

Krajowa Ocena Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr: ITB-KOT-2020/1468 wydanie 1,

KDWU nr 02/2020 ‘ ‘
|

DANE TECHNICZNE
Kolor 2061ty
Temperatura aplikacji od +0°C do +30°C
Temperatura puszki od +10°C do +30°C
Czas korekty ok. 15 min*
Czas kotkowania po 2h*
Wspoétczynnik przewodzenia ciepta <0,036 W/mK
Wydajnos¢ * ok. 8m*

Wszelkie podane parametry bazujg na prébach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnetrznymi producenta i silnie zaleza od warunkéw
utwardzania sig produktu (temperatury opak ia, otoczenia, podtoza, jakosci uzytego sprzetu oraz umiejgtnosci osoby aplikujacej produkt) *Mierzone w

temp. 232C i wilgotnosci wzglednej 50%. Nizsza temperatura i wilgotnos¢ oraz wigksza grubos¢ spoiny wydtuzajg czas utwardzenia
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SPOSOB UZYCIA

Przygotowanie podioza

 podtoze powinno by¢ stabilne, rowne, suche, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, oleju, ttuszczu, wosku, resztek farb olejnych
i emulsyjnych

* nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ istniejgcych tynkéw i powtok malarskich.

« tynki i farby o ztej przyczepnosci, tzw. ,gtuche”, usungé

* przed przystgpieniem do klejenia ptyt styropianowych bezwzglednie nalezy zamocowac listwy startowe

Aplikacja
« klej do styropianu nakladamy warkoczem o s$rednicy ok. 3 cm na ptyte styropianowg po obwodzie z zachowaniem odstepu
od jej krawedzi ok. 2 cm i jednym pasem wzdtuz $rodka ptyty

> 2cm
I 10cm

* bezposrednio po natozeniu kleju (max. do 4 minut) przytozy¢ ptyte do Sciany dociskajac niewielkg sitg i wyréwnac uzywajac dtugiej
faty
« ustawienie ptyt mozna korygowac do 15 minut od ich przylozenia do sciany

» w przypadku prowadzenia prac w niekorzystnych warunkach, takich jak silny wiatr lub opady deszczu, nalezy bezwzglednie stosowac
siatke rusztowaniowg

* przy nadprozach nalezy podeprze¢ ptyty do momentu kiedy klej zwigze, czyli ok. 15 minut

* po stwardnieniu kleju (po ok. 2 h) plyty nalezy przeszlifowac i przymocowa¢ dodatkowo specjalnymi tgcznikami mechanicznymi
w ilosci min. 4 szt./m2, a wzdtuz krawedzi budynku min. 8 szt./m2

Czyszczenie

« Swiezy klej mozna usung¢ Czyscikiem Tytan Professional

* po utwardzeniu piana moze by¢ usunieta tylko mechanicznie lub czyscikiem do piany utwardzonej TYTAN Professional
Przed czyszczeniem nalezy wykonaé probe w niewidocznym miejscu

* po zakonczeniu pracy nalezy doktadnie wyczyscic pistolet

« jesli klej nie zostanie zuzyty w catosci po zakonczeniu pracy nalezy takze oczysci¢ zawor puszki

OGRANICZENIA STOSOWANIA

« produkt nie przylega do polietylenu, polipropylenu, poliamidu, silikonu i teflonu

» szybkos¢ utwardzania w tym czas korygowalnosci jest silnie zalezna od panujgcej temperatury i wilgotnosci powietrza - im
temperatura aplikacji jest wyzsza tym czas ten ulega skroceniu; im temperatura jest nizsza i blizsza minimalnej temperaturze aplikaciji
tym czas korekcji moze ulec wydtuzeniu

« producent rekomenduje dokonywanie kazdorazowo korekty potozenia zamocowanych ptyt
« otwarte opakowanie kleju nalezy zuzy¢ w ciggu 1 tygodnia

« przed uzyciem nalezy zapoznac¢ sie z kartg techniczng producenta i wykonaé prébe wypuszczenia piany
* nie stosowac podczas opadow i silnego nastonecznienia
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PRZECHOWYWANIE

Data waznosci i nr partii na opakowaniu.

Przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej (zaworem do goéry) w suchym miejscu o temperaturze +5°C
do +30°C. Przechowywanie w temperaturze wiekszej niz +30°C skraca okres przydatnosci produktu do uzycia, wplywajgc
negatywnie na jego parametry. Istnieje mozliwosé przechowywania produktu w temperaturze -5°C nie dtuzej jednak niz 7 dni
(z wylgczeniem transportu). Nie jest dozwolone przechowywanie pojemnikéw z piang w temp. powyzej + 50°C ani w poblizu
otwartego ognia. Przechowywanie produktu w pozycji innej niz zalecana moze doprowadzi¢ do blokady zaworu. Puszki nie wolno
zgniata¢ ani przebija¢ nawet po catkowitym opréznieniu. Nie przechowywac piany w kabinie samochodu. Przewozi¢ wytgcznie
w bagazniku.

Temperatura czas transportu piany
<-20°C 4 dni
-19°C = -10°C 7 dni
-9°C+0°C 10 dni

DANE KATALOGOWE
Pojemnos¢ Opakowanie llos¢ sztuk llos¢ sztuk Alias Indeks Kod EAN
jednostkowe w kartonie na palecie
750 ml puszka 12 720 SSP-KDS-PI-075 10004139 5907516985508

OSTRZEZENIA | ZALECENIA BHP

Chroni¢ przed dzieémi. Podczas uzywania nalezy przestrzegac ogélnych zasad BHP.
PRZED ZASTOSOWANIEM NALEZY ZAPOZNAC SIE Z KARTA BEZPIECZENSTWA PRODUKTU LUB PRZECZYTAC
ETYKIETE NA OPAKOWANIU

Data sporzadzenia
01.03.2021

Powyzsze dane, zalecenia i wskazéwki opierajg sie na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doswiadczeniach i zostaty udzielone w dobrej wierze,
zgodnie z zasadami obowigzujacymi w naszej firmie i u naszych dostawcéw. Zaproponowane sposoby postepowania uznane sg za powszechne, jednak
kazdy z uzytkownikéw tego materiatu powinien upewni¢ sie na wszelkie mozliwe sposoby, wiacznie ze sprawdzeniem produktu koncowego w odpowiednich
warunkach o przydatnosci dostarczanych materiatow dla osiggniecia celéw przez niego zamierzonych. Ani Spétka, ani jej upowaznieni przedstawiciele nie
mogg ponosi¢ odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidiowego, badz btednego uzycia jej materiatow.
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